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options fins de course

0 - pas de contacts
1 - 2 détect. namur pour SI     ATEX
2 - 2 capteurs pneumatiques
3 - 2 détect. pour boîtier EEX e II T6  ATEX
4 - 2 microrupteurs secs
5 - 2 détect. 20-260 Vca (prox)
6 - 2 détect. 5-60 Vcc (prox)
7 - 4 microrupteurs secs
8 - 2 dét. à fente pour SI     ATEX
9 - 2 microrupteurs secs pour SI

(dorés)                 ATEX

0 - montage direct
1 - sortie carrée mâle
2 - sortie namur
3 - sortie carré mâle   + joints haute température
4 - sortie namur         + joints haute température
5 - montage direct      + joints haute température

0

U - standard
B - avec bus AS-i
C - bus ASI avec extension
d'adresse - sorties bloquées
D - bus ASI avec extension
d'adresse - sorties disponibles
E - bus ASI avec extension
d'adresse - sorties disponibles

+ alimentation séparée
R - avec lecteur d'angle
P - avec potentiomètre

0 - 2 connecteurs 3 bornes
4 - 3 connecteurs 3 bornes
5 - 4 connecteurs 3 bornes
6 - circuit multi connexion (5 x3 + 1 x 2)

M - avec  moniteur standard
R - avec moniteur à haute résistance chimique

0 - Sans LED
1 - 1 LED rouge + 1 LED verte 240/110VAC
2 - 1 LED rouge + 1 LED verte 12/24 VDC
3 - 1 LED rouge + 1 LED verte ASI bus

0 - pas de lecteur d'angle
1 - lecteur d'angle horaire
2 - lecteur d'angle anti-horairemodèle actionneur

3 - ISO/DIN
4 - ISO M20
7 - 1/2" NPS

options
simple effet

1 - 2 entrées libres (bouchons protecteurs)
2 - 1 entrée libre + 1 entrée bouchée IP65
3 - 2 entrées avec connecteurs DIN
4 - 1 entrée avec connecteur DIN + 1 entrée bouchée IP65
5 - 4 entrées libres (bouchons protecteurs)
6 - 3 entrées libres + 1 entrée bouchée IP65
7 - 4 entrées avec connecteurs DIN
8 - 3 entrées avec connecteur DIN + 1 entrée bouchée IP65
9 - 2 entrées avec connecteur DIN + 1 entrée bouchée IP65

+ 1 entrée libre

Options pour interface ASi

A - 1 connecteur M12 ASi + 1 entrée libre
B - 1 connecteur M12 avec clamp + 1 entrée libre
C - 1 connecteur M12 ASi + 1 entrée bouchée IP65
D - 1 connecteur M12 avec clamp + 1 entrée bouchée IP65


