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1 - INFORMATIONS GENERALES 

"
"

1-2 : 

1-3 : Po

1-4 : 
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2 - ALIMENTATION  /  MODES DE FONCTIONNEMENT

cf page 4

cf page 4
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4 - BRANCHEMENT DES CONTACTS

3 - REGLAGE DE LA POSITION INTERMEDIAIRE

    (cf paragraphe 7-4 page 13)
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5 - CHANGEMENT DU SENS DE PROGRESSION (Horaire / Anti-horaire)

cf  5-1 (ci-dessus)

page 11

Anti-horaire pour 
signal croissant 

Horaire pour 
signal croissant 
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 cf 5-1 page 5

page 11

cf 5-1 page 5

page 11

cf 5-1 page 5

page 11
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6 - CHANGEMENT DE MODE DE FONCTIONNEMENT

(cf 5-3 page 5)

page 11
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(cf 5-4 page 6)
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page 11

(cf 5-5 page 6)
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(cf 5-6 page 6)
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7 - PROCEDURES DE REGLAGE

-
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A" 
5 (-) et 6 (+)

B" 
5 (-) et 6 ( ) et 7 (+)
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+ 24 V
(14 à 30 V)

0 V

Appareil de mesure 

Circuit utilisateurConnections
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8 -  RECAPITULATIF CONNEXIONS
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E

TIONNEMENT

S1 5-6-7
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9 -  MONTAGE / DEMONTAGE

Montage démontage

- Connecter la broche du circuit

- Fixer les 2 vis M3 + la vis M2 (ne 

- Oter les 2 vis M3 + la vis M2

- Déconnecter le circuit

Montage démontage

- Engrener la roue dentée avec celle 
du manchon

- Fixer les 2 vis de maintien (M3) en 
faisant attention de bien positionner 
la rondelle spéciale de mise à la 
terre

électrovannes (paragraphe 5-2 p4)

jaune-bleu) sur le bornier multiple 
( )

jaune-bleu) sur le bornier multiple

-
vannes

- Oter les 2 vis de maintien M3)

- Enlever le bloc positionneur 
verticalement pour désengager la 
roue dentée.

Rondelle spéciale 
de mise à la terre

Montage démontage

- Placer le manchon sur le 
carré de l'actionneur

- Fixer la plaque de maintien du 
manchon (noire) avec la vis M3

- Serrer la vis de suppression 
de jeu à la base du manchon 
(Clé Allen 1,5 mm)

- Désserrer la vis de sup-
pression de jeu à la base du 
manchon

- Oter la plaque noire de main-
tien du manchon (Oter vis M3)

- dévisser les vis de maintien 
de la platine rouge (*).

- Oter le manchon d'accou-
plement

Montage démontage

- Fixer le bornier avec 2 vis 
fournies

- Oter les 2 vis puis retirer le 
bornier

Montage démontage

- Placer le joint liège fourni sur 
l'actionneur

- Fixer le boîtier (jaune) au 
moyen des 2 vis M8 fournies 

faible)

- Oter le manchon d'accou-
plement

- Oter les 2 vis M8

- Oter le boîtier (jaune) et 
récupérer le joint liège

Montage démontage

- Placer les 3 joints toriques 
aux emplacements prévus

- Fixer l'électrovanne avec les 
2 vis fournies (sans peinture 
témoin)

- Visser le connecteur DIN

- Couper l'air

- Dévisser le connecteur DIN

peinture témoin)

- Oter l'électrovanne et récupé-
rer les 3 joints toriques

Montage démontage

- Placer les 4 joints toriques aux 
emplacements prévus

- Fixer le bloc avec les 2 vis fournies

- Couper l'air

- Oter  les 2 vis de maintien

- Oter le bloc et récupérer les 4 
joints toriques

1

3

5

2

4

6

7

*  : Attention, si vous devez retirer le 
manchon, pensez à dévisser les 2 vis 
M3 de maintien de la platine rouge du 
bloc positionneur pour éviter de cas-
ser la roue dentée. 
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10 -  GUIDE DEPISTAGE DES INCIDENTS
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 (cf page 5)

(cf page 11)

 

 Anciennes versions

 


